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Vantaggi del sistema

Siintegra perfettamente con I'estetica dell’ edificio.

Permette una vista senza limiti.

Facile da pulire e bassa manutenzione.

Approfitta gli spazi poco utilizzati.

Allunga la vita dell'immobile proteggendo gli elementi che lo compongono.
Molteplici varieta di applicazioni, adattabile in qualsiasi disposizione.

Alta resistenza alla rottura grazie al vetro temprato da 12 mm.

Massima protezione dagli agenti atmosferici.

Sistema sicuro e altamente resistente grazie alle componenti di massima qualitd.

Fino a 15 anni di garanzia.
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vetrate senza profili verticali

seeqglass MAX

con massime prestazioni

Il sistema di vetrate
panoramiche senza
profili verticali a grande
tenutaq, in grado di offrire
proftezione dalle
condizioni climatiche piu
\ avverse. /
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Prodotto

con massime prestazioni

L“S"”é“’“é”gloss MAX

seeglass MAX € un sistema che favorisce la creazione di spazi chiusi
attraverso il sistema di pannnelli vetrati a battente che non interferiscono
con il design dell’edificio. Inoltre € indicato in quelle situazioni dove si
ha bisogno di una maggior tenuta proteggendo dalle condizioni
metereologiche piu avverse.

| carrelli rinforzati in acciaio, le cerniere in alluminio anodizzato, il telaio
superiore e le chiusure rinforzate gli conferiscono una ineguagliabile
robustezza che riduce al minimo la possibilitd di rottura o deformazione
dovuta ad un uso non adeguato del prodotto o ad una non corretta
installazione.

L'innovativo design dei tappi alle estremita del profilo anta ed il vetro
temperato da 12 mm contribuiscono a rendere la vetrata panoramica
senza profili verticali piu ermetica e miglior adatta per affrontare le
condizioni climatiche piu avverse.

seeglass MAX si colloca al top della gamma dei prodotti seeglass,
consolidando la marca come un referente per design ed innovazione
nel segmento dei sistemi scorrevoli e a battente senza profili verticali.
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DATI TECNICI - SISTEMI BREVETTATI

PROFILO DI
COMPENSAZIONE
SUPERIORE
RINFORZATO

Profilo superiore di
maggior spessore con
squadre rinforzate per
evitare possibili
deformazioni dovute al
peso.

CARRELLI DI
SCORRIMENTO AD
ALTA RESISTENZA

Nuovi carrelli scorrevoli in
alluminio stampato e ruote
rinforzate in lega metallica
Zamak che riducono al
minimo possibili rotture o
deformazioni.

TAPPI ESTREMITA
PROFILI ANTE

Innovativo design dei
tappi estremita profili
ante che conferisce una
maggiore ermeticita
evitando le infiltrazioni di
acqua o aria.

AZIONAMENTI

SERRATURA CON
MANIGLIA CORTA

SERRATURA A POMO SERRATURA
CON MANIGLIA

TAPPI SPECIALI PER
ANGOLI DI 90°

| tappi speciali per angoli
di 90° favoriscono la
massima ermeticita.

SISTEMA DI APERTURA
INTEGRATO

Meccanismo di apertura
integrata presente sul
profilo superiore che evita
I'utilizzo dei convenzionali
braccetti di apertura
favorendo la praticita e
I'estetica della struttura.

AZIONATORE
METALLICO

Nuovo azionatore
metallico piu resistente e
con basso impatto visivo.

Dati tecnici Caraftteristiche tecniche
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SEZIONI DELLA VETRATA

Superiore: senza profilo espansore
Inferiore: profilo standard

Superiore: senza profilo espansore
Inferiore: profilo incassato al suolo

Superiore: con profilo espansore Superiore: con profilo espansore

Inferiore: standard Inferiore: profilo incassato al suolo
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DATI TECNICI

TABELLA DIMENSIONE PANNELLI

Altezza del sistema

3500
3000
2500
2000
1500
1000

500

0
400

500

600 700 800 900

*Larghezza anta possibile per vetro da 12 mm di spessore a seconda dell'altezza totale del sistema

VETRO GARANTITO
12mm

seeglass mette a disposizione
dei propri clienti tutti i certificati
con le caratteristiche tecniche
sulla qualita del VETRO. Inoltre
dispone del marchio CE per vetri
temperati a filo lucido ad alta
resistenza e avanzati sistemi
di profili di fissaggio meccanico.
Un prodotto completamente
garantito.

CARICO MASSIMO SOPPORTATO
DISTRIBUITO IN MANIERA UNIFORME *

* Dimensione
de i pannelli
800x1900mm

1000
800
600
400 ¢
200 ¢

® MPa: Megapascal

Vetro temperato ~ Vetro temperato  Vetro temperato  Vetro temperato
6mm 8mm 10mm 12mm

PESO VETRO
12mm glass = 34 Kg / m?
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LAVORAZIONE ALLUMINIO

seeglass risponde alle normative internazionali Qualanod,
Qualideco e Qualicoat per tutti i processi di trattamento
delle superfici in alluminio. Questi processi sono
fondamentali per la lunga durata del laccato.



